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Airvent
Airvent ist ein schwedisch-ungarischer Hersteller von lufttechnischen Produkten mit eigenen und assoziierten Vertriebsge-
sellschaften in vielen Ländern. Die Produktion findet in Ungarn statt und umfasst ein breites Sortiment an lufttechnischen 
Produkten. 13.000 m² Produktionsfläche und mehr als 250 Mitarbeiter gewährleisten eine hohe Produktions-kapazität  
in ausgezeichneter Qualität. Die Herstellung von Deckeninduktionsprodukten stellt einen beachtlichen Teil 
der Produktion dar. Im Laufe der letzten Jahre wurden annähernd 100.000 Produkte dieser Art hergestellt. Auf 
den nächsten Seiten finden Sie eine Übersicht in Kurzform von den gängigsten Produkttypen. Kompetente  
Beratung, Vertrieb und weitere Informationen erhalten Sie von Bertilsson GmbH. Besuchen Sie bitte auch die Homepage  
www.bertilsson-gmbh.de. Dort finden Sie Informationen rund um das Thema Induktionselemente und eine detaillierte 
technische Dokumentation über die einzelnen Gerätetypen. Unser Produktsortiment umfasst jedoch nicht nur Deckenin-
duktionselemente, sondern beinahe den gesamten lufttechnischen Produktbereich. Detaillierte Informationen hierzu 
finden Sie auf www.airvent.hu in deutscher und englischer Sprache.





Funktion

Vorteile

Deckeninduktionsgeräte werden an die zentrale Versorgung von aufbereiteter Außenluft und Kühl- Heißwasser angeschlossen. 
Die Geräte dienen zum Heizen und Kühlen sowohl im Komfort als auch im gewerblichen und industriellen Bereich. Die Geräte 
benötigen keine weitere Energie, haben keine beweglichen Teile, unterliegen damit keinem Verschleiß und müssen somit 
nicht regelmäßig gewartet werden. Zentral aufbereitete Zuluft wird innerhalb des Induktionsgerätes in einer Druckkammer 
verteilt und über speziell geformte Düsen ausgeblasen. Durch die Induktionswirkung der Luftstrahlen wird Umgebungsluft 
über einen Wärmetauscher angesaugt und anschließend mit der Zuluft zusammen dem Raum zugeführt. Der Grad der  
Beimischung und daraus resultierend die Leistung des Produktes ist von vielen Faktoren wie Größe und Vordruck des Zuluft-
volumenstroms, von der Form und Anordnung der Düse sowie natürlich von der Temperaturdifferenz zwischen der mittleren 
Kühlwassertemperatur und der Raumluft abhängig. Nachstehend eine klassische Anordnung der Induktionsdüsen bei einem 
Deckeninduktionsgerät. In dem Wärmetauscher wird je nach Bedarf die angesaugte Raumluft gekühlt oder gewärmt.

• Airvent Deckeninduktionsgeräte haben keine beweglichen Teile 
• Benötigen keine regelmäßige Wartung
• Unterliegen keinem Verschleiß
• Verursachen sehr geringe Schallemission
• Besitzen leicht verstellbare Düsen
• Haben leicht verstellbare Luftrichterlamellen
• Durch die verstellbaren Düsen und Luftrichterlamellen können nachträglich einfach vom Raum aus mit einem 5 mm 

Inbusschlüssel der Volumenstrom, die Wurfweite und die Strömungsrichtung verändert werden
• Sind hygienisch unbedenklich, da nicht für nasse Kühlung ausgelegt

Primärluft

Primärluft & temperierte Raumluft

temperierte induzierte Raumluft

Raumluft



OptimAir

PremiAir

2-wege Deckeninduktionsgerät für 
Installation in abgehängten Decken

4-wege Deckeninduktionsgerät für 
Installation in abgehängten Decken

• Kühlleistung bis zu 3.500 W bei ∆t 10 K
• Primärluftvolumenstrom bis zu 320 m³/h
• Geringe Bauhöhe nur 185 mm
• Sehr geringe Schallemission
• Verstellbare Düsen und verstellbare Luftrichter
• Regelung und Medienanschlüsse integrierbar

• Kühlleistung bis zu 2.800 W bei ∆t 10 K
• Primärluftvolumenstrom bis zu 300 m³/h
• Sehr geringe Schallemission
• Verstellbare Düsen und verstellbare Luftrichter
• Regelung und Medienanschlüsse integrierbar

Standard Längen (mm) Primärluftvolumenstrom (m3/h) Luftseitiger Vordruck (Pa) Kühlleistung wasserseitig (W) Kühlleistung luftseitig (W) ∆T: 10K Kühlleistung gesamt bei (W)

1200-3000 30-320 50-150 400-2470 100-1070 500-3540

Standard Längen (mm) Primärluftvolumenstrom (m3/h) Luftseitiger Vordruck (Pa) Kühlleistung wasserseitig (W) Kühlleistung luftseitig (W) ∆T: 10K Kühlleistung gesamt bei (W)

600-1800 29-306 50-100 290-1745 135-1020 425-2765



FreeAir

CornerAir

2-wege Deckeninduktionsgerät für 
Sichtmontage

1-wege Deckeninduktionsgerät für 
Sichtmontage

• Kühlleistung bis zu 1820 W bei ∆t 10 K
• Primärluftvolumenstrom bis zu 125 m³/h
• Sehr geringe Schallemission
• Nur 120 mm Aufbauhöhe
• Regelung und Medienanschlüsse integrierbar

• Kühlleistung bis zu 1400 W bei ∆t 10 K
• Primärluftvolumenstrom bis zu 126 m³/h
• Sehr geringe Schallemission
• Nur 120 mm Aufbauhöhe
• Regelung und Medienanschlüsse integrierbar

Standard Längen (mm) Primärluftvolumenstrom (m3/h) Luftseitiger Vordruck (Pa) Kühlleistung wasserseitig (W) Kühlleistung luftseitig (W) ∆T: 10K Kühlleistung gesamt bei (W)

1500-3000 36-126 50-100 500-1400 120-420 620-1820

Standard Längen (mm) Primärluftvolumenstrom (m3/h) Luftseitiger Vordruck (Pa) Kühlleistung wasserseitig (W) Kühlleistung luftseitig (W) ∆T: 10K Kühlleistung gesamt bei (W)

1500-3000 36-126 50-100 330-990 120-420 450-1410



HotelAir

WallAir

1-wege Deckeninduktionsgerät für 
Installation in abgehängten Decken

1-wege Deckeninduktionsgerät für 
Installation in Wänden

• Kühlleistung bis zu 1300 W bei Δt 10K
• Primärluftvolumenstrom bis zu 125 m³/h
• Sehr geringe Schallemission
• Keine drehenden Teile, kein Verschleiß
• Keine regelmäßige Wartung notwendig

• Kühlleistung bis zu 1300 W bei Δt 10K
• Primärluftvolumenstrom bis zu 125 m³/h
• Sehr geringe Schallemission
• Keine drehenden Teile, kein Verschleiß
• Keine regelmäßige Wartung notwendig

Standard Längen (mm) Primärluftvolumenstrom (m3/h) Luftseitiger Vordruck (Pa) Kühlleistung wasserseitig (W) Kühlleistung luftseitig (W) ∆T: 10K Kühlleistung gesamt bei (W)

600-1200 36-126 50-150 300-920 120-420 420-1340

Standard Längen (mm) Primärluftvolumenstrom (m3/h) Luftseitiger Vordruck (Pa) Kühlleistung wasserseitig (W) Kühlleistung luftseitig (W) ∆T: 10K Kühlleistung gesamt bei (W)

600-1200 36-126 50-150 290-875 120-420 410-1300
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